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ECOСерия
Высокоэффективная электрическая холодильная установка, 
работающая от аккумуляторной батареи.

Энергосбережение
Хладопроизводи-
тельность

Экономия
Простота установки
и обслуживания

Технология работы от 
источника постоянного 
тока. Компрессор приво-
дится в действие от 
аккумуляторной батареи 
без использования 
инвертора. Позволяет 
экономить на топливе и 
уменьшает выбросы СО2.

Обеспечивает высокую
хладопроизводительность
для небольших грузовых
автомобилей, до 1тонны
грузоподъемностью,пере-
возящих замороженные
или охлажденные про-
дукты.

Технология работы от
источника постоянного
тока значительно сни-
жает стоимость обслу-
живания и исключает ис-
пользования ремней для
привода компрессора,
длинных шлангов, фи-
тингов, утечек фреона. 
Увеличивает полезную
нагрузку автомобиля
сниженный вес установки
на 35%.

Роторный компрессор, 
работающий от аккуму-
ляторной батареи, зап-
равленный фреоном и
расположенный в кон-
денсаторном блоке
обеспечивает стабиль-
ную и безотказную ра-
боту. Отсутствуют
шланги и фитинги.



Серия ECO Лучшие решения для городских поставок
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Новый пульт управления

Легкость управления.
Цветной TFT LCD дисплей
с новыми функциями.

Эко-100 полностью отличается от установок с приводом от двигателя, а также от установок инверторного типа. 
Применяются технологии 100% работы от источника постоянного тока, без использования инвертора или 
компрессора кондиционера автомобиля. Установка не требует использования шлангов, фитингов или ремня 
привода компрессора. Снижаются топливные затраты и выбросы СО2. ЭКО-100 -это лучшее решение вопросов 
экономии топлива, а также защиты окружающей среды, особенно в городских условиях.

Компрессор

Генератор Аккумулятор

Регулируемая скорость работы, работа от аккумуляторной батареи.
Нет необходимости ни в инверторе, ни в холостой работе двигателя автомобиля.
Автоматическое отключение при низком напряжении.

Аккумулятор заряжается от генератора автомобиля
Минимальный номинал - 90 А.

12В для работы компрессора.
Минимальный номинал - 90А.
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